
秋月電子の販売価格とその他性能表 連枝対応 開発中 対応予定 調査日 ２０２０／１／下旬

CPU名前 価格 電源電圧 クロック
プログラム

メモリ
EEPROM RAM GPIO UART/USARTI2C SPI タイマ オシレータ パッケージ ADC DAC

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ５０９−Ｉ／Ｐ 60 2.0～5.5V 4MHz 1kW 41B 6Pin 1Ch 内蔵/外付 DIP8

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ５４−Ｉ／Ｐ 60 4.0～5.5V 20MHz 512B 25B 12pin 1Ch 外付け DIP18

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ５７−Ｉ／ＳＰ 60 4.0～5.5V 20MHz 2kW 72B 20pin 1Ch 外付け DIP28

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ１５０１−Ｉ／Ｐ 70 2.3～5.5V 20MHz 1kW 64B 6pin 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ５１０−Ｉ／Ｐ 70 2.0～5.5V 8MHz 1kW 38B 6pin 1Ch 内蔵/外付 DIP8

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ１５７２−Ｉ／Ｐ 80 2.3～5.5V 32MHz 2kW 256B 6pin 1Ch 6Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch 5Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６１５−Ｉ／Ｐ 80 2.0～5.5V 20MHz 1kW 64B 6Pin 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８３１３−Ｉ／Ｐ 80 2.3～5.5V 32MHz 2kW 256B 256B 6pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP8 5Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１５０３−Ｉ／Ｐ 85 2.3～5.5V 16MHz 2kW 128B 12pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP14 8Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ１６１２−Ｉ／Ｐ 90 2.3～5.5V 32MHz 2kW 256B 6pin 5Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６０９−Ｉ／Ｐ 90 2.0～5.5V 20MHz 1kW 64B 6pin 2Ch 内蔵/外付 DIP8

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６３５−Ｉ／Ｐ 90 2.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 6pin 2Ch 内蔵/外付 DIP8

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６２９−Ｉ／Ｐ 100 2.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 6pin 2Ch 内蔵/外付 DIP8

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６３５−Ｅ／Ｐ 100 2.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 6pin 2Ch 内蔵/外付 DIP8

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１５３２５−Ｉ／Ｐ 100 2.3～5.5V 32MHz 8kW 224B 1024B 12pin 2Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP14 11Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８３２３−Ｉ／Ｐ 100 2.3～5.5V 32MHz 2kW 256B 256B 12pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP14 11Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ１８４０−Ｉ／Ｐ 110 2.3～5.5V 32MHz 4kW 256B 256B 6Pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６７５−Ｉ／Ｐ 110 2.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 6Pin 2Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２ＬＦ１８２２−Ｉ／Ｐ 110 1.8～3.6V 32MHz 2kW 256B 128B 6pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７０５−Ｉ／Ｐ 110 2.3～5.5V 32MHz 8kW 1kB 12pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP14 8Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８３２５−Ｉ／Ｐ 110 2.3～5.5V 32MHz 8kW 256B 1kB 12pin 1Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP14 11Ch 1Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１２Ｆ１８２２−Ｉ／Ｐ 110 2.3～5.5V 32MHz 4kW 256B 256B 6Pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１８２３−Ｉ／Ｐ 110 1.8～5.5V 32MHz 2kW 256B 128B 6pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP14 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６８３−Ｉ／Ｐ 120 2.0～5.5V 20MHz 2kW 256B 128B 6Pin 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ５７−Ｉ／Ｐ 120 4.0～5.5V 20MHz 2kW 72B 20pin 1Ch 外付け DIP28



ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６３０−Ｉ／Ｐ 120 4.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 12pin 2Ch 内蔵/外付 DIP14

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ７１６−Ｉ／Ｐ 120 4.0～5.5V 20MHz 2kW 128B 13pin 3Ch 外付け DIP18 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ１８４０−Ｅ／Ｐ 130 2.3～5.5V 32MHz 4kW 256B 256B 6pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１２Ｆ６７５−Ｅ／Ｐ 130 2.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 6pin 2Ch 内蔵/外付 DIP8 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１５０８−Ｉ／Ｐ 130 2.3～5.5V 16MHz 4kW 256B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８３２６−Ｉ／Ｐ 130 2.3～5.5V 32MHz 16kW 256B 2kB 12pin 1Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP14 11Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６８４−Ｉ／Ｐ 135 4.0～5.5V 20MHz 2kW 256B 128B 12pin 3Ch 内蔵/外付 DIP14 10Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１４５４−Ｉ／Ｐ 140 2.3~5.5V 48MHz 8kW 1kB 11pin 1Ch 1Ch 1Ch DIP14 2 1

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１５７９−Ｉ／Ｐ 140 2.3～5.5V 32MHz 8kW 1kB 18pin 1Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８２５−Ｉ／Ｐ 140 1.8～5.5V 32MHz 2kW 256B 128B 12pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP14 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１５０９−Ｉ／Ｐ 150 2.3～5.5V 16MHz 8kW 512B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７０９−Ｉ／Ｐ 150 2.3～5.5V 32MHz 8kW 1kB 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP14 12Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６２７−２０／Ｐ 150 3.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 224B 16pin 1Ch 3Ch 外付 DIP18

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６７６−Ｉ／Ｐ 150 4.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 64B 12pin 2Ch 内蔵/外付 DIP14 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６７７−Ｉ／Ｐ 150 4.0～5.5V 20MHz 2kW 256B 128B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 2Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１８２７−Ｉ／Ｐ 150 1.8～5.5V 32MHz 4kW 256B 384B 16pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP18 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１４５５−Ｉ／Ｐ 160 2.3～5.5V 48MHz 8kW 8kW 11pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP14 5Ch 1Ch Function

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１６１９−Ｉ／Ｐ 160 2.3～5.5V 32MHz 8kW 1kB 1kB 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８３４６−Ｉ／Ｐ 160 2.3～5.5V 32MHz 16kW 256B 2kB 18pin 1Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP20 17Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６８８−Ｉ／Ｐ 160 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 256B 12pin 1Ch 2Ch 内蔵/外付 DIP14 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１４５９Ｔ−Ｉ／ＳＳ 170 2.3~5.5V 48MHz 8kW 1024B 11pin

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８８５７−Ｉ／ＳＰ 170 2.3～5.5V 32MHz 32kW 256B 4kB 25pin 1Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP28 24Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８２８−Ｉ／Ｐ 180 1.8～5.5V 32MHz 4kW 256B 256B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１９１５５−Ｉ／ＳＰ 180 2.3～5.5V 32MHz 8kW 256B 1024B 24pin 2Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 20Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６２７Ａ−Ｉ／Ｐ 180 4.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 224B 16pin 1Ch 3Ch 外付 DIP18

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６８９−Ｉ／Ｐ 180 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 256B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 2Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６９０−Ｉ／Ｐ 180 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 256B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ７８５−Ｉ／Ｐ 180 4.0～5.5V 20MHz 2kW 256B 128B 18pin 3Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８１８−Ｉ／Ｐ 180 4.0～5.5V 20MHz 1kW 128B 128B 16pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP18 5Ch



ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１９３３−Ｉ／ＳＰ 180 1.8～5.5V 32MHz 4kW 256B 256B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ１３Ｋ２２−Ｉ／Ｐ 180 2.3～5.5V 64MHz 4kW 256B 256B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ４５Ｋ２０−Ｉ／Ｐ 180 1.8～3.6V 48MHz 16kW 256B 1.5kB 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 14Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１４５９−Ｉ／Ｐ 190 2.3～5.5V 48MHz 8kW 1kB 17pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP20 9Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８２９−Ｉ／Ｐ 190 1.8～5.5V 32MHz 8kW 256B 1kB 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１８８７７−Ｉ／Ｐ 190 2.3～5.5V 32MHz 32kW 256B 4kB 36pin 1Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP28 35Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６２８Ａ−Ｉ／Ｐ 190 4.0～5.5V 20MHz 2kW 128B 224B 16pin 1Ch 3Ch 外付け DIP18

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６８７−Ｉ／Ｐ 190 4.0～5.5V 20MHz 2kW 256B 128B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 2Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ１４Ｋ２２−Ｉ／Ｐ 190 2.3～5.5V 64MHz 8kW 256B 512B 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７６９−Ｉ／Ｐ 200 2.3～5.5V 32MHz 8kW 128B 1kB 18pin 1Ch 1Ch 1Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP20 12Ch 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７８３−Ｉ／ＳＰ 200 2.3～5.5V 32MHz 4kW 256B 512B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ６４８Ａ−Ｉ／Ｐ 200 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 256B 16pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP18

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１９３６−Ｉ／ＳＰ 200 1.8～5.5V 32MHz 8kW 256B 512B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ１３Ｋ５０−Ｉ／Ｐ 200 1.8～5.5V 48MHz 4kW 256B 512B 15pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP20 11Ch Function

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２３Ｋ２２−Ｉ／ＳＰ 200 1.8～5.5V 64MHz 4kW 256B 512B 25pin 2Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP28 19Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８８３−Ｉ／ＳＰ 210 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 256B 24pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ９１４−Ｉ／Ｐ 210 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 256B 35pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP40 8Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１９３８−Ｉ／ＳＰ 210 1.8～5.5V 32MHz 16kW 256B 1kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７８６−Ｉ／ＳＰ 220 2.3～5.5V 32MHz 8kW 256B 1kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch 1Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８１９−Ｉ／Ｐ 220 4.0～5.5V 20MHz 2kW 256B 256B 16pin 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP18 5Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１９３７−Ｉ／Ｐ 220 1.8～5.5V 32MHz 8kW 256B 512B 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP40 14Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ１４Ｋ５０−Ｉ／Ｐ（ＵＳＢ内蔵）220 1.8～5.5V 48MHz 8kW 256B 768B 15pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP20 11Ch Function

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７８８−Ｉ／ＳＰ 230 2.3～5.5V 32MHz 16kW 256B 2kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８８６−Ｉ／ＳＰ 230 4.0～5.5V 20MHz 8kW 256B 368B 24pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２６Ｋ８３−Ｉ／ＳＰ 230 1.8～5.5V 64MHz 64kW 1024B 4kB 25pin 2Ch 2Ch 1Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP28 24Ch 1Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１６Ｆ１９３９−Ｉ／Ｐ 230 1.8～5.5V 32MHz 16kW 256B 1kB 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP40 14Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５Ｊ５０−Ｉ／ＳＰ 230 2.15～3.6V 48MHz 16kW 3.7kB 23pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch Function

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２３２１−Ｉ／ＳＰ 240 4.2～5.5V 40MHz 4kW 256B 512B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５Ｋ２２−Ｉ／ＳＰ 240 1.8～5.5V 64MHz 16kW 256B 1.5kB 25pin 2Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP28 19Ch



ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７７８−Ｉ／ＳＰ 250 2.3～5.5V 32MHz 16kW 128B 2kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 8Ch 内蔵/外付 DIP28 17Ch 6Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８８７−Ｉ／Ｐ 250 4.0～5.5V 20MHz 8kW 256B 368B 35pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP40 15Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２６Ｋ２０−Ｉ／ＳＰ 250 1.8～3.6V 48MHz 32kW 1kB 3.8kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ１２３０−Ｉ／Ｐ 260 4.2～5.5V 40MHz 2kW 128B 256B 13pin 1Ch 2Ch 内蔵/外付 DIP18 4Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２６Ｊ５０−Ｉ／ＳＰ 260 2.15～3.6V 48MHz 32kW 3.7kB 23pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch Function

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８７−Ｉ／Ｐ 270 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 368B 16pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP18

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８８−Ｉ／Ｐ 270 4.0～5.5V 20MHz 4kW 256B 368B 16pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP18 17Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５Ｋ５０−Ｉ／ＳＰ 270 1.8～3.6V 48MHz 16kW 256B 2kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 14Ch Function

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２７Ｊ５３−Ｉ／ＳＰ 270 2.15～3.6V 48MHz 64kW 3.8kB 24pin 2Ch 2Ch 2Ch 8Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ１７８９−Ｉ／Ｐ 280 2.3V~5.5V 32MHz 16kW 256B 2kB 36pin 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP40 15Ch 4Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ１３２０−Ｉ／Ｐ 280 4.2～5.5V 40MHz 4kW 256B 256B 16pin 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP18 7Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ１２２０−Ｉ／Ｐ 280 4.2～5.5V 40MHz 2kW 256B 256B 16pin 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP18 7Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５Ｋ８０−Ｉ／ＳＰ 280 1.8～5.5V 64MHz 16kW 1kB 3.5kB 24pin 2Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 8Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２６Ｋ２２−Ｉ／ＳＰ 290 1.8～5.5V 64MHz 32kW 1024B 3.8kB 25pin 2Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP28 19Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ７４７−Ｉ／Ｐ 300 4.0～5.5V 20MHz 4kW 368B 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP40 14Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ７６−Ｉ／ＳＰ 300 2.0～5.5V 20MHz 8kW 368B 22pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 外付け DIP28 5Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ７７−Ｉ／Ｐ 300 4.0～5.5V 20MHz 8kW 368B 33pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP40 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８４Ａ−２０Ｉ／Ｐ 300 4.0～5.5V 20MHz 1kW 64B 68B 13pin 1Ch 外付け DIP18

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４５Ｋ５０−Ｉ／Ｐ 300 1.8～3.6V 48MHz 16kW 256B 2kB 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 25Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２６Ｋ８０−Ｉ／ＳＰ 320 1.8～5.5V 64MHz 32kW 1024B 3.6kB 24pin 2Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２４Ｋ２０−Ｉ／Ｓ

Ｐ
330 1.8～3.6V 64MHz 8kW 256B 768B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 11Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２４５０−Ｉ／ＳＰ（ＵＳＢ内蔵）340 4.2～5.5V 48MHz 8kW 768B 23pin 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２４５５−Ｉ／ＳＰ（ＵＳＢ内蔵）340 4.2～5.5V 48MHz 12kW 256B 2kB 24pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 24Ch Function

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４６Ｋ２２−Ｉ／Ｐ 340 1.8～5.5V 64MHz 64Kバイト 1024B 3896B 36pin 2Ch 2Ch 2Ch 7Ch 内蔵/外付 DIP40 30Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２４３１−Ｉ／ＳＰ 340 4.2～5.5V 40MHz 8kW 256B 768B 23pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 5Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ７７７−Ｉ／Ｐ 370 4.0～5.5V 20MHz 8kW 368B 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 内蔵/外付 DIP40 14Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２４８０−Ｉ／ＳＰ 390 4.2～5.5V 40MHz 8kW 256B 768B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２４２０−Ｉ／ＳＰ 420 4.2～5.5V 40MHz 8kW 256B 768B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５５３−Ｉ／ＳＰ 420 4.2～5.5V 48MHz 16kW 256B 2kB 24pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch Function



ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８７３Ａ−Ｉ／ＳＰ 430 4.0～5.5V 20MHz 4kW 128B 192B 22pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 外付け DIP28 5Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ４５５３−Ｉ／Ｐ 430 4.2～5.5V 48MHz 16kW 256B 2kB 35pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 13Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４５２０−Ｉ／Ｐ 480 4.2～5.5V 40MHz 16kW 256B 1.5kB 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 13Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２５５０−Ｉ／ＳＰ（ＵＳＢ内蔵）490 4.2～5.5V 48MHz 16kW 256B 2kB 24pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch Function

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５２３−Ｉ／ＳＰ 490 4.2～5.5V 40MHz 16kW 256B 1.5kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４５５０−Ｉ／Ｐ （ＵＳＢ内蔵）500 4.2～5.5V 48MHz 16kW 256B 2kB 35pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 13Ch Function

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８７７Ａ−Ｉ／Ｐ 540 4.0～5.5V 20MHz 4kW 128B 192B 33pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 外付け DIP40 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４５２５−Ｉ／Ｐ 540 4.2～5.5V 40MHz 24kW 1kB 3.875kB 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 13Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２３２０−Ｉ／ＳＰ 580 4.2～5.5V 40MHz 4kW 256B 512B 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 5Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８７３−２０／ＳＰ 600 4.0～5.5V 20MHz 4kW 128B 192B 22pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 外付け DIP28 5Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８７７−２０／Ｐ 600 4.0～5.5V 20MHz 4kW 128B 192B 33pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 外付 DIP40 8Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ２６２０−Ｉ／ＳＰ 600 4.2～5.5V 40MHz 32kW 1kB 3.875kB 25pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP28 10Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４６２０−Ｉ／Ｐ 620 4.2～5.5V 40MHz 32kW 1kB 3.875kB 36pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 内蔵/外付 DIP40 13Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２５２−Ｉ／ＳＰ 620 4.2～5.5V 40MHz 16kW 256B 1.5kB 23pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 外付 DIP28 5Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８７６−２０／ＳＰ 630 4.0～5.5V 20MHz 8kW 256B 368B 22pin 1Ch 1Ch 1Ch 3Ch 外付 DIP28 5Ch

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１８Ｆ４５２−Ｉ／Ｐ 680 4.2～5.5V 40MHz 16kW 256B 1.5kB 34pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 外付け DIP40 8Ch

ＰＩＣマイコンＰＩＣ１８Ｆ２４８−Ｉ／ＳＰ 700 4.2～5.5V 40MHz 8kW 256B 768B 22pin 1Ch 1Ch 1Ch 4Ch 外付 DIP28 25Ch


