
確認済み 未対応 2020/08/12 確認状況

機能名 注記 ＰＩＣ１８Ｆ４５２５（２５２５）ＰＩＣ１８Ｆ４５２０（２５２０） ＰＩＣ１８Ｆ４６２０（２６２０）ＰＩＣ１８Ｆ４５８５（２５８５）ＰＩＣ１８Ｆ４６８０（２６８０）ＰＩＣ１８Ｆ４５Ｋ２０（２５Ｋ２０）ＰＩＣ１８Ｆ４６Ｋ２２（２６Ｋ２２）ＰＩＣ１８Ｆ４６Ｋ８０

32MHz 32MHz 32MHz 32MHz 32MHz 64MHz 64MHz 64MHz

ＲＢ使用（位置指定、初

期化、クリア）

ＲＣ使用（位置指定、初

期化、クリア）

ＲＤ使用（位置指定、初

期化、クリア）

MCP23008使用 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認

SEG K2Y0

SEG K2Y10

SEG K2Y20

SEG K2Y30

MCP23017使用 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認

DSEG K2Y0 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

DSEG K2Y10 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

DSEG K2Y20 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

DSEG K2Y30 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ※ＤＰは対象外 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

MCP23017使用 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認

DSEG K2YF 未対応 未対応 未対応 未対応 未対応 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

DSEG K2Y1F 未対応 未対応 未対応 未対応 未対応 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

DSEG K2Y2F 未対応 未対応 未対応 未対応 未対応 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

DSEG K2Y3F 未対応 未対応 未対応 未対応 未対応 ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ ＤＰＯＫ

STR

str

DEC

HEX

BDE

BHE

RB4,5(M8305) 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

15ビットエンコーダ 対象外 対象外 対象外

16ビットエンコーダ 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
32ビットエンコーダ

(M8300)
対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

ＳＴＥＰ／ＰＵＬＳＥ

（M8302)
対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 使用不可

DA/PWM(M8303) 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 使用不可

IOＬＣＤライブラリ

７ＳＥＧ（標準ライブラリ）

MAX7219

RDTBL

ENCOＤ命令



K2Y10

K2Y20

K2Y30

デバッグ機能
変換不可（連枝本体の

ミスPro876で修正）

オンボード書込

DA変換 Y21/Y22 Y21のみ Y22のみ Y22のみ(DA10bit)

RA0,RA1,RA2,RA3,RA5

RB0,RB1,RB2,RB3,RB4 RB2,RB3は除く RB2,RB3は除く RB2,RB3は除く
RE0,RE1,RE2
RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,R

C7
対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

RD0,RD1,RD2,RD3,RD4,R

D5,RD6,RD7
対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

1msタイマー
時間（パルス生成）

1ms,100ms

a,b接点

タイマー範囲(T300-T327)

Ｄ指定 ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ

100msタイマー
時間（パルス生成）

100ms

a,b接点

タイマー範囲(T0-

T31,T32-167)

Ｄ指定 ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ

データ読出し

カウンタ カウント設定値

カウンター動作

カウンターリセット

Ｄ指定 ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ ＢＣＤのみ

データ読出し

I2C液晶制御 RC3,RC4 従来方式 従来方式 従来方式 従来方式 従来方式 新方式 新方式

RD0,RD1 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 46K22のみ使用可能 対象外

AD変換

KEYSCAN



PCF8574 未対応 未対応 未対応 未対応 未対応 対応 対応

PORTB
１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

2ポート使用可(標準

400k,100k選択)

2ポート使用可(標準

400k,100k選択)

PORTC
１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

１ポートのみ使用

可(400kHz)

2ポート使用可(標準

400k,100k選択)

2ポート使用可(標準

400k,100k選択)

パルス生成 PULSE命令 時間のずれ有 時間のずれ有 時間のずれ有 時間のずれ有 時間のずれ有

タイマＩＯ割込み 従来方式

値変更

ステッピングモーター

汎用SPI通信 従来方式 ＰＯＲＴＢ

従来方式 ＰＯＲＴＣ

新方式 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 単独・同時使用可 単独・同時使用可

高速カウンタ hctr 20kHxPUlse 20kHxPUlse 20kHxPUlse 20kHxPUlse 20kHxPUlse 20kHxPUlse 20kHxPUlse 対象外

サブルーチンコール SCALL,RETRN

チャッタ防止

プルアップ ＲＢ0-7 ＲＢ0-7 ＲＢ0-7 ＲＢ0-7 ＲＢ0-7 ＲＢ0-7 ＲＢ0-7,RE3 ＲＢ0-7,RD0-7,RE0-3

リセット外部

ウォッチドッグ

ＸＴＬ外部

間接アドレスＶＢ

無手順シリアル通信

MEWTOCOL対応

I2C拡張 400ｋ 1k

Ｉ２Ｃ拡張 Ｂ 1k

Ｉ２Ｃ拡張 Ｗ 1k

I2C拡張 100ｋ(低速) 1k

Ｉ２Ｃ拡張 Ｂ 1k

Ｉ２Ｃ拡張 Ｗ 1k

I2C拡張 1M(M8270) 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 4.7k

Ｉ２Ｃ拡張 Ｂ 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 4.7k

Ｉ２Ｃ拡張 Ｗ 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 4.7k

ＣＡＮ拡張 対象外 対象外 対象外 I2CLCD同時使用不具合有I2CLCD同時使用不具合有対象外 対象外

汎用I2C通信



ＣＡＮ拡張 Ｂ 対象外 対象外 対象外 Ｂ00-Ｂ7Ｆ Ｂ00-Ｂ7Ｆ 対象外 対象外 Ｂ00-Ｂ7Ｆ

ＣＡＮ拡張 Ｗ 対象外 対象外 対象外 Ｗ0-Ｗ31 Ｗ0-Ｗ31 対象外 対象外 Ｗ0-Ｗ31

同一CPU拡張

MCP拡張 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認

応用命令

補助(M) M0-M1023

保持(L) L0-L63

データメモリ(D)
D0-D63,

D94-D125

ステップ

リレー(Ｊ)
J0-J999

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

モニタ不可

Ｍで確認ＯＫ

保持(D) D200-D214

ＡＤ変換ＭＣＰ ADCO2(MCP3204,3208) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC) X0-7(PORTC)

ADCO2(MCP3204,3208) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD) X10-17(PORTD)

※ＣＡＮ拡張 Ｉ２ＣＬＣＤを同時使用するとＬＣＤの表示が正常表示しないことがある。−＞常時表示ではなく、５００ｍｓごとなどの表示に変更する。

※ＣＡＮ拡張 ＩＮＣＢ、ＤＥＣＢをＷにした場合データの送信が行われない。ー＞修正済み2020/7/12

※ＣＡＮ拡張 Ｗ８以降が更新されない不具合があり。−＞修正済み2020/7/12


